Sicherheitsdatenblatt
gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Klarlack C5000

Nummer der Fassung: 1.1 Erste Fassung: 29.06.2017

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname Klarlack C5000
Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)
CAS-Nummer nicht relevant (Gemisch)
Artikelnummer C5000

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Klarlack
Industrielle Verwendungen

Gewerbliche Verwendungen

Nicht fiir Produkte verwenden, die fiir Kontakt mit
Lebensmitteln bestimmt sind
Nicht fiir private Zwecke (Haushalt) verwenden

Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Schwab Autolacke UG (haftungsbeschrankt)
Am Burgweg 5

97274 Leinach

1.1 Notrufnummer
nachste Giftinformationszentrale.

UFI: 09UE-UOWC-AQ0X-8F26
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ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1

2.2

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Einstufung gem. GHS

Gefahrenklasse Kategorie Gefahrenklasse Gefahrenhin-
und -kategorie weis
2.6 entziindbare Flissigkeiten 3 Flam. Lig. 3 H226
3.8D Spezifische Zielorgan-Toxizitét - einmalige Ex- 3 STOT SE 3 H336
pasition (narkotisierenden Wirkung, Schlé&frig-
keit)

voller Wortlaut der Abkiirzungen in ABSCHNITT 16

Die wichtigsten schidlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die
menschliche Gesundheit und die Umwelt
Produkt ist brennbar und kann durch potenzielle Ziindquellen entziindet werden.

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemiB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) Kennzeichnung:
Signalwort Achtung

Piktogramme

GHS02, GHS07

Gefahrenhinweise

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziind-
quellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEl BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungs-
stiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und flr ungehinderte At-
mung sorgen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
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Erganzende Gefahrenmerkmale
EUHO66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut filhren.

Gefahrliche Bestandteile zur Kennzeichnung n-Butylacetat

2.3 Sonstige Gefahren
Es liegen keine zusétzlichen Angaben vor.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieses Gemisch enthélt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
nicht relevant (Gemisch)

3.2 Gemische

Beschreibung des Gemischs

Gefahrliche Bestandteile gem. GHS

Stoffname Identifikator g g a Piktogramme

n-Butylacetat CAS-Nr. 25-<50 Flam. Lig. 3/ H226
123-86-4 STOT SE 3/H336

EG-Nr.
204-658-1

Index-Nr.
607-025-00-1

REACH Reg.-Nr.
01-2119485493-29-
XXX

2-Methoxy-1-methyle- CAS-Nr. 25-<50 Flam. Lig. 3/ H226 @
thylacetat 108-65-6

EG-Nr.
203-603-9

Index-Nr.
607-195-00-7

REACH Reg.-Nr.
01-2119475791-29-
XHXX
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Gefihrliche Bestandteile gem. GHS

Stoffname Identifikator i g Piktogramme

112-07-2 Acute Tox. 4 / H312
Acute Tox. 4 / H332

Butylglycolacetat CAS-N. 1-<5 Acute Tox. 4 / H302 @

EG-Nr.
203-933-3

Index-Nr.
607-038-00-2

REACH Reg.-Nr.
01-2119475112-47-
HXXX

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1

Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

Allgemeine Anmerkungen
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsféllen arztlichen Rat einholen.

Nach Inhalation

Fir Frischluft sorgen.
Bei unregelmaRiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Er-
ste-Hilfe-MaRnahmen einleiten.

Nach Kontakt mit der Haut

Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Mit viel Wasser und Seife waschen.

Nach Beriihrung mit den Augen

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen.
Bei anhaltender Augenreizung: drztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken
Mund ausspiilen. Kein Erbrechen herbeifiihren.
Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Hinweise fiir den Arzt
keine
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4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Narkotisierende Wirkungen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
keine

ABSCHNITT 5: Maffnahmen zur Brandbekampfung

51 Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Sprihwasser, alkoholbestandiger Schaum, Feuerléschpulver, Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Loschmittel
Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Abschnitt 10.
Bei unzureichender Beliiftung und/oder bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher
Dampf-/Luft-Gemische méglich.
Losemitteldampfe sind schwerer als Luft und breiten sich tiber dem Boden aus.
Mit dem Vorhandensein von brennbaren Stoffen oder Gemischen ist in Bereichen zu rechnen, die von
der Liftung nicht erfasst sind, z.B. unbeliiftete tief liegende Bereiche, wie Gruben, Kanale, Keller und
Schéchte.

Gefiahrliche Verbrennungsprodukte
Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2)

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
LéschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Léschwasser nicht in Kanale und Gewésser gelangen lassen.
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln.
Brandbekadmpfung mit iblichen VorsichtsmaBnahmen aus angemessener Entfernung.

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdmpfung
umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerét tragen

ABSCHNITT 6: Mafnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaflinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfille geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen.

Den betroffenen Bereich beliiften.

Vermeiden von Zindquellen.

Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

Verwendung geeigneter Schutzausristungen (einschlieRlich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdaten-
blattes genannten persodnlichen Schutzausriistung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Au-
gen und persoénlicher Kleidung.
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Einsatzkrifte
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerat zu tragen.

6.2 Umweltschutzmafinahmen
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.
Verunreinigtes Waschwasser zuriickhalten und entsorgen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschiitten erfolgen kann
Verschiittete Mengen aufnehmen.
Absorbierende Stoffe (Sand, Kieselgur, Saurebindemittel, Universalbindemittel, Sagemehl, usw.).

Geeignete Riickhaltetechniken
Einsatz adsorbierender Materialien.

Weitere Angaben betreffend Verschiitten und Freisetzung
In geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.
Den betroffenen Bereich beluften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.
Persdnliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8.
Unvertragliche Materialien: siehe Abschnitt 10.
Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

71 SchutzmaBinahmen zur sicheren Handhabung

MafRnahmen zur Verhinderung von Bréinden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Verwendung einer értlichen und generellen Liftung.

Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

MaRnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

Wegen Explosionsgefahr Eindringen der Dampfe in Keller, Kanalisation und Gruben verhindern.
Behélter und zu befiillende Anlage erden.

Explosionsgeschiitzte elektrische Geréate/Liftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.

Nur funken freies Werkzeug verwenden.

Spezifische Hinweise/Angaben

Mit dem Vorhandensein von brennbaren Stoffen oder Gemischen ist in Bereichen zu rechnen, die von
der Liftung nicht erfasst sind, z.B. unbeliiftete tief liegende Bereiche, wie Gruben, Kanéle, Keller und
Schachte.

Dampfe sind schwerer als Luft, breiten sich am Boden aus und bilden mit Luft ein explosionsfahiges
Gemisch.

Dampfe kénnen zusammen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.
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7-2

7.3

MaBnahmen zum Schutz der Umwelt
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeltsplatz

In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidurg und Schutzausri-
stung ablegen.

Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

Nach Gebrauch die Hande waschen.

Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Explosionsfilhige Atmosphiéren

Behdlter dicht geschlossen an einem gut gellifteten Ort aufbewahren.
Verwendung einer 6rtlichen und generellen Liftung.

Kthl halten.

Vor Sonnenbestrahlung schitzen.

Durch Entziindbarkeit bedingte Gefahren

Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Von Hitze, heiBen Oberflichen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zindquellenarten fernhalten.
Nicht rauchen.

MaRnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

Behélter und zu befiillende Anlage erden.

Vor Sonnenbestrahlung schiitzen.

Unvertriigliche Stoffe oder Gemische
Unvertrédgliche Materialien: siehe Abschnitt 10.

Gegen dufiere Einwirkungen schiitzen, wle

Hitze

Beachtung von sonstigen Informationen

Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermitteln fernhalten.

Anforderungen an die Beliiftung
Sicherstellen einer ausreichenden Belliftung.

Gaeignete Verpackung
Es dlrfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemaRl ADR) verwendet werden.

Spezifische Endanwendungen
Keine Informationen verfigbar.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/personliche Schutzausriistung

Zu iiberwachende Parameter

Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Land Arbeitsstoff CAS-Nr. Hin- Identi- SMW SMW KZW KZW Quelle
weis fika- [ppm] [mag/m?] [ppm] [mg/m]

tor
DE 2-Methoxy-1-me- 108-65-6 AGW 50 270 50 270 TRGS 900
thylethylacetat
DE | 2-Butoxyethylace- | 112-07-2 va AGW 20 130 80 520 TRGS 900
tat
DE 2-Butoxyethylace- 112-07-2 va MAK 10 66 20 132 DFG
tat
DE 1-Butylacetat 123-86-4 MAK 100 480 200 960 DFG
DE n-Butylacetat 123-86-4 AGW 62 300 124 600 TRGS 900
EU 2-Methoxy-1-me- 108-65-6 IOELV 50 275 100 550 2000/39/EG
thylethylacetat
EU 2-Butoxyethylace- | 112-07-2 IOELV 20 133 50 333 2000/39/EG
tat
Hinweis
KZW Kurzzeitwert (Grenzwert flr Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht iiberschritten werden soll, soweit nicht

anders angegeben, auf eine Dauer von 15 Minuten bezogen

SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fiir Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berech-
net flr einen Bezugszeitraum von acht Stunden

va als Dampfe und Aerosole

Biologische Grenzwerte

Arbeitsstoff Parameter i Identifika- Wert Quelle
tor
DE 2-Butoxyethylacetat 2-Butoxyessigsédure BLV 100 mgl/l TRGS 903
DE 2-Butoxyethylacetat 2-Butoxyessigsadure hydr BLV 200 mg/l TRGS 903
Hinweis
hydr Hydrolyse

Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. End- Schwel- Schutzziel, Expo- Verwendung Expositions-
punkt lenwert sitionsweg in dauer
n-Butylacetat 123-86-4 DNEL 300 mg/m3 Mensch, inhalativ Arbeitnenmer chronisch - loka-
(Industrie) le Wirkungen
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Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

Stoffname End- Schwel- | Schutzziel, Expo- Verwendung Expositions-
punkt lenwert sitionsweg in dauer
n-Butylacetat 123-86-4 DNEL 11 mg/cm? Mensch, dermal Arbeitnehmer chronisch - sy-
(Industrie) stemische Wir-
kungen
2-Methoxy-1-methy- 108-65-6 DNEL 796 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer chronisch - sy-
lethylacetat (Industrie) stemische Wir-
kungen
2-Methoxy-1-methy- 108-65-6 DNEL 275 mg/m? Mensch, inhalativ Arbeitnehmer chronisch - sy-
lethylacetat (Industrie) stemische Wir-
kungen
2-Methoxy-1-methy- 108-65-6 DNEL | 550 mg/m* | Mensch, inhalativ Arbeitnehmer akut - lokale
lethylacetat (Industrie) Wirkungen
Butylglycolacetat 112-07-2 DNEL 133 mg/m?®* | Mensch, inhalativ Arbeitnehmer chronisch - sy-
(Industrie) stemische Wir-
kungen
Butylglycolacetat 112-07-2 DNEL 333 mg/m? Mensch, inhalativ Arbeitnehmer akut - lokale
(Industrie) Wirkungen
Butylglycolacetat 112-07-2 DNEL 169 mag/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer chronisch - sy-
KG/Tag (Industrie) stemische Wir-
kungen
Butylglycolacetat 112-07-2 DNEL 120 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer akut - systemi-
KG/Tag (Industrie) sche Wirkungen

Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt | Schwellenwert Umweltkompartimen
n-Butylacetat 123-86-4 PNEC 0,0981 mg/cm? Meeressediment
n-Butylacetat 123-86-4 PNEC 0,09 mg/cm? Boden
n-Butylacetat 123-86-4 PNEC 0,018 mg/cm® Meerwasser
n-Butylacetat 123-86-4 PNEC 0,18 mg/cm? SiiRwasser
n-Butylacetat 123-86-4 PNEC 0,981 mg/cm? SuRwassersediment
n-Butylacetat 123-86-4 PNEC 35,6 mg/cm? Kléranlage (STP)

2-Methoxy-1-methylethylacetat 108-65-6 PNEC 0,635 mag/l SuRwasser
2-Methoxy-1-methylethylacetat 108-65-6 PNEC 0,064 mg/l Meerwasser
2-Methoxy-1-methylethylacetat 108-65-6 PNEC 6,35 mg/l Wasser
2-Methoxy-1-methylethylacetat 108-65-6 PNEC 100 mg/l Kléranlage (STP)
2-Methoxy-1-methylethylacetat 108-65-6 PNEC 3,29 mg/kg SiuRwassersediment
2-Methoxy-1-methylethylacetat 108-65-6 PNEC 0,329 mg/kg Meeressediment
2-Methoxy-1-methylethylacetat 108-65-6 PNEC 0,29 mg/kg Boden
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8.2

Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Schwellenwert Umweltkompartimen
Butylglycolacetat 112-07-2 PNEC 0,304 mg/l SiBwasser
Butylglycolacetat 112-07-2 PNEC 0,03 mg/l Meerwasser
Butylglycolacetat 112-07-2 PNEC 0,56 mg/l Wasser
Butylglycolacetat 112-07-2 PNEC 90 mg/l Kldranlage (STP)
Butylglycolacetat 112-07-2 PNEC 2,03 mglkg StiRwassersediment
Butylglycolacetat 112-07-2 PNEC 0,203 mg/kg Meeressediment
Butylglycolacetat 112-07-2 PNEC 0,415 mg/kg Boden

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Generelle Liftung.

Individuelle SchutzmaBBnahmen (persénliche Schutzausriistung)

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Handschutz

Material Materialstirke Durchbruchszeit des Handschuhmaterials

keine Information verfugbar keine Information keine Information verftigbar
verfigbar

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Geeignet ist ein nach EN 374 gepriifter Chemikalienschutzhandschuh.

Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchldssigkeit iberpriifen.

Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und danach gut
durchliften.

Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzukléren.

Sonstige SchutzmafBnahmen
Schutzkleidung gegen flissige Chemikalien.

Atemschutz
Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz tragen.
Typ: A (gegen organische Gase und Dampfe mit Siedepunkt > 65 °C, Kennfarbe: Braun).
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9.1

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behélter verwenden.
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Aggregatzustand
Form

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

fliissig
Fliissigkeit
farblos
I6semittelartig

keine Informationen verfiigbar

Weitere sicherheitstechnische Kenngrolen

pH-Wert
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedebeginn und Siedebereich
Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit

Entziindbarkeit (fest, gasférmig)

Explosionsgrenzen

Untere Explosionsgrenze (UEG)
Obere Explosionsgrenze (OEG)
Dampfdruck

Dichte

Dampfdichte

Relative Dichte
Loslichkeit(en)
Wasserldslichkeit
Verteilungskoeffizient
n-Octanol/Wasser (log KOW)

Selbstentziindungstemperatur

Relative Selbstentziindungstemperatur fiir

Feststoffe

keine Informationen verflgbar
keine Informationen verfiigbar
keine Informationen verfligbar
23°C

keine Informationen verfiigbar

nicht relevant
(Flussigkeit)

keine Informationen verfiigbar
keine Informationen verfiigbar
keine Informationen verfiigbar
~ 19 ¢y bei 20 °C

keine Informationen verfiigbar

~ 1 bei 20 °C (Wasser = 1)

nicht in jedem Verhéltnis mischbar

keine Informationen verfigbar
315°C

nicht relevant
(Flussigkeit)
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Zersetzungstemperatur keine Informationen verfligbar

Viskositat

Kinematische Viskositét ~ 25 - 30 %/piN 4mm bei 20 °C
Dynamische Viskositat keine Informationen verfligbar
Explosive Eigenschaften nicht explosionsgefahrlich
Oxidierende Eigenschaften ist nicht als oxidierend einzustufen

Sonstige Angaben

Temperaturklasse (EU gem. ATEX) T2
(maximal zulassige Oberflachentemperatur der Betriebs-
mittel: 300°C)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivitat
Entziindungsgefahr.

Bei Erwarmung:
Entziindungsgefahr

Chemische Stabilitat
Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

Maoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Bei unzureichender Belliftung und/oder bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher
Dampf-/Luft-Gemische mdéglich.

Zu vermeidende Bedingungen

Von Hitze, heilfen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhal-
ten. Nicht rauchen.

MaRnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

Explosionsgeschiitzte elektrische Gerate/Liiftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.

Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.

Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel

Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Verninftigerweise zu erwartende, geféhrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung,
Verschiitten und Erwarmung entstehen, sind nicht bekannt.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Es liegen keine Priifdaten fiir das komplette Gemisch vor.

Einstufungsverfahren
Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen
(Additivitatsformel).

Einstufung gemaf GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akute Toxizitat

Akute Toxizitit von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Expositi- Endpunkt Spezies Methode
onsweg
n-Butylacetat 123-86-4 inhalativ: LC50 >21 Ratte
Dampf moy/ah
n-Butylacetat 123-86-4 oral LD50 13.100 Ratte
mg ’kg
n-Butylacetat 123-86-4 oral LD50 12.789 Ratte, OECD 423
M /1a ménnlich
n-Butylacetat 123-86-4 oral LD50 10.760 Ratte, OECD 423
M9/g weiblich
n-Butylacetat 123-86-4 dermal LD50 17.600 Kaninchen
mg ’kg
n-Butylacetat 123-86-4 dermal LD50 >14.112 Kaninchen OECD 402
mg ’kg
2-Methoxy-1-methylethylace- 108-65-6 inhalativ: LC50 35,7 Ratte
tat Dampf M0/ 1/4h
2-Methoxy-1-methylethylace- 108-65-6 oral LD50 8.532 Ratte, EPA OPP 81-1
tat M9/ 1q méannlich
2-Methoxy-1-methylethylace- 108-65-6 oral LD50 >10.000 Ratte, EPA OPP 81-1
tat M9/ 1g weiblich
2-Methoxy-1-methylethylace- 108-65-6 oral LD50 5.155 Ratte, OECD 401
tat M /1g weiblich
2-Methoxy-1-methylethylace- 108-65-6 oral LD50 6.190 Ratte OECD 401
tat M/ 1g
2-Methoxy-1-methylethylace- 108-65-6 dermal LD50 >2.000 Ratte OECD 402
tat M8 /g
2-Methoxy-1-methylethylace- 108-65-6 dermal LD50 >5.000 Kaninchen OECD 402
tat mg! kg
Butylglycolacetat 112-07-2 oral LD50 1.880 Ratte OECD 401
mg fkg
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Akute Toxizitit von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Expositi- Endpunkt Spezies Methode
Butylglycolacetat 112-07-2 dermal LD50 1.500 Kaninchen
mg ]kg
Butylglycolacetat 112-07-2 inhalativ: LCO >2,66 Ratte OECD 403
Dampf M8 \/4h

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Ist nicht als hautétzend/-reizend einzustufen.

Die Kriterien fiir die Einstufung in diese Gefahrenklasse sind nicht erfiillt
Die Konzentration an Stoffen mit einer Atz-/Reizwirkung auf die Haut liegt unterhalb der niedrigsten
Grenzwerte nach denen das Gemisch als geféhrlich eingestuft wird.

Schwere Augenschidigung/Augenreizung
Ist nicht als schwer augenschadigend oder augenreizend einzustufen.

Die Kriterien fiir die Einstufung in diese Gefahrenklasse sind nicht erfiillt

Die Konzentration an Stoffen - mit einer Atz-/Reizwirkung auf die Haut oder mit einer schweren Augen-
schadigung/Augenreizung - liegt unterhalb des niedrigsten Grenzwertes nach denen das Gemisch als
gefahrlich eingestuft wird.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.

Die Kriterien fiir die Einstufung in diese Gefahrenklasse sind nicht erfiillt
Das Gemisch enthalt keinen Stoff mit einer Sensibilisierung der Atemwege/Haut oberhalb seines Kon-
zentrationsgrenzwerts.

Keimzellmutagenitat
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

Karzinogenitét
Ist nicht als karzinogen einzustufen.

Reproduktionstoxizitat
Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

Zusammenfassung der Bewertung der CMR-Eigenschaften

Die Kriterien fiir die Einstufung in diese Gefahrenklassen sind nicht erfiillt
Das Gemisch enthélt keinen Stoff mit einer CMR-Wirkung oberhalb seines Konzentrationsgrenzwerts.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Kann Schiéfrigkeit und Benommenbheit verursachen.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

Das Gemisch enthélt keinen Stoff - mit einer spezifisch zielorgantoxischen Wirkung bei wiederholter
Exposition - oberhalb seines Konzentrationsgrenzwerts.

Aspirationsgefahr
Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.

Die Kriterien fiir die Einstufung in diese Gefahrenklassen sind nicht erfillt
Das Gemisch enthélt keinen identifizierten Bestandteil der aspirationsgeféhrlich ist.

Sonstige Angaben
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

ABSCHNITT 12: Umweltbhezogene Angaben

12.1

Toxizitat

(Akute) aquatische Toxizitat
Es liegen keine Priifdaten fiir das komplette Gemisch vor.

(Akute) aquatische Toxizitéit von Bestandteilen der Mischung

(Akute) aquatische Toxizitit von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Spezies Methode Expositi-
onsdau-
er
n-Butylacetat 123-86-4 LC50 18 My, amerikanische El- OECD 203 96 h
ritze (Pimephales
promelas)
n-Butylacetat 123-86-4 EC50 44 ™3y, Daphnia OECD 202 48h
2-Methoxy-1-me- 108-65-6 LC50 >100 M9y, Regenbogenforel- OECD 203 96 h
thylethylacetat le (Oncorhynchus
mykiss)
2-Methoxy-1-me- 108-65-6 EC50 >500 M9/, Daphnia magna OECD 202 48 h
thylethylacetat
2-Methoxy-1-me- 108-65-6 ErC50 >1.000 M9/, Alge (Pseudokirch- OECD 201 96 h
thylethylacetat neriella subcapita-
ta)
Butylglycolacetat 112-07-2 LC50 <40 M9/, Regenbogenforel- OECD 203 96 h
le (Oncorhynchus
mykiss)
Butylglycolacetat 112-07-2 EC50 37 M9y, Daphnia magna DIN 38 412 48 h
part 11
Butylglycolacetat 112-07-2 EC50 145 M9y, Daphnia magna DIN 38 412 24 h
part 11
Butylglycolacetat 112-07-2 ErC50 1.570 M9y, Alge (Pseudokirch- 1SO 8692 72h
neriella subcapita-
ta)
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12.2

(Akute) aquatische Toxizitit von Bestandteilen der Mischung

Stoffname

Butylglycolacetat

CAS-Nr.

112-07-2

Endpunkt

EbC50

520 M9/,

Spezies

Alge (Pseudokirch-
neriella subcapita-
ta)

Methode

ISO 8692

Expositi-
onsdau-
er

72h

(Chronische) aquatische Toxizitéit
Es liegen keine Priifdaten fiir das komplette Gemisch vor.

(Chronische) aquatische Toxizitdt von Bestandteilen der Mischung

(Chronische) aquatische Toxizitit von Bestandteilen der Mischung

Stoffname

CAS-Nr.

Endpunkt

Methode

2-Methoxy-1-me- 108-65-6 LC50 63,5 M/, Japankarpfling/Me OECD 204 14d
thylethylacetat daka (Oryzias lati-
pes)
2-Methoxy-1-me- 108-65-6 EC50 >100 M9/, Daphnia magna | OECD Guideli- 21d
thylethylacetat ne 202, part 2
2-Methoxy-1-me- 108-65-6 NOEC 47,5 M0y, Japankérpfling/Me OECD 204 14d
thylethylacetat daka (Oryzias lati-
pes)
2-Methoxy-1-me- 108-65-6 NOEC 1.000 ™/, | Alge (Pseudokirch- OECD 201 72h
thylethylacetat neriella subcapita-
ta)
2-Methoxy-1-me- 108-65-6 LOEC >1.000 M9/, Alge (Pseudokirch- OECD 201 72h
thylethylacetat neriella subcapita-
ta)
Persistenz und Abbaubarkeit
Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung
Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung
Stoffname CAS-Nr. Prozess Abbaurate Zeit Methode
n-Butylacetat 123-86-4 Sauerstoffver- 83 % 28d OECD 301D
brauch
2-Methoxy-1-me- 108-65-6 Kohlendioxidbil- 90 % 28d OECD 301F
thylethylacetat dung
2-Methoxy-1-me- 108-65-6 Sauerstoffver- 60 % 59d OECD 301F
thylethylacetat brauch
2-Methoxy-1-me- 108-65-6 DOC-Abnahme 99 % 28d OECD 301F
thylethylacetat
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12.3

12.4

12.5

12.6

Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Prozess Abbaurate Methode

Sauerstoffver-
brauch

Butylglycolacetat

Biologische Abbaubarkeit
Die relevanten Stoffe im Gemisch sind leicht biologisch abbaubar.

Persistenz
Es sind keine Daten verfugbar.

Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten verfugbar.

Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung

Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung
Stoffname CAS-Nr. BCF Log KOW
n-Butylacetat 123-86-4 2,3 (pH-Wert: 7, 25 °C)
2-Methoxy-1-methylethyla- 108-65-6 1,2 (pH-Wert: 6,8, 20 °C)
cetat
Butylglycolacetat 112-07-2 1,51 (pH-Wert: 7, 25 °C)

Mobilitat im Boden
Es sind keine Daten verfiigbar.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieses Gemisch enthélt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

Andere schéadliche Wirkungen
Es sind keine Daten verfiigbar.

Potenzial zur Stérung der endokrinen Systeme
Kein Bestandteil ist gelistet.

Anmerkungen
Wassergefahrdungsklasse: 1 (Schwach wassergeféhrdend)
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

131

Verfahren der Abfallbehandlung
Dieses Produkt und sein Behdlter sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen.

Fiir die Entsorgung iiber Abwasser relevante Angaben
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Abfallbehandlung von Behiltern/Verpackungen

Es handelt sich um einen gefahrlichen Abfall; es durfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemaR
ADR) verwendet werden.

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Anmerkungen
Bitte beachten Sie die einschlégigen nationalen oder regionalen Bestimmungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.8

UN-Nummer 1263
OrdnungsgemiBe UN-Versandbezeichnun§ARBE

Transportgefahrenklassen

Klasse 3

Verpackungsgruppe n

Umweltgefahren nicht umweltgefdhrdend gemaR den Gefahrgut-
vorschriften

Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den Verwender
Die Vorschriften fiir geféhrliche Giiter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgeldndes zu beachten.

Massengutbeférderung geméiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemén
IBC-Code
Die Fracht wird nicht als Massengut beftrdert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beforderung gefahrlicher Giiter auf Strale, Schiene oder Binnenwasserstrafien
(ADR/RID/ADN)

UN-Nummer 1263

Offizielle Benennung fiir die Beférderung UN1263, FARBE, 3, lll, (D/E), Sondervorschrift 640E
Klasse 3

Klassifizierungscode F1

Verpackungsgruppe I

Gefahrzettel 3
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¢

Sondervorschriften (SV) 163, 367, 640E, 650
Freigestellte Mengen (EQ) El

Begrenzte Mengen (LQ) 5L
Beftrderungskategorie (BK) 3;
Tunnelbeschrénkungscode (TBC) D/E

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 30

Internationaler Code fiir die Beférderung gefihrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG)

UN-Nummer 1263
Offizielle Benennung fiir die Beférderung UN1263, PAINT, 3, lll, 23°C c.c.
Klasse 3
Verpackungsgruppe i
Gefahrzettel 3

¢

Sondervorschriften (SV) 163, 223, 955
Freigestellte Mengen (EQ) El

Begrenzte Mengen (LQ) 5L

EmS F-E, S-E
Staukategorie (stowage category) A

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)

UN-Nummer 1263

Offizielle Benennung fir die Beférderung UN1263, Paint, 3, Il
Klasse 3
Verpackungsgruppe 1

Gefahrzettel 3

4

Sondervorschriften (SV) A3, A72
Freigestellte Mengen (EQ) El

Begrenzte Mengen (LQ) 10L
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Einschldgige Bestimmungen der Europdischen Union (EU)

Beschrankungen gemalR REACH, Anhang XVII
3.

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV)
kein Bestandteil ist gelistet

Seveso Richtlinie

2012/18/EU (Seveso Ill)

Gefihrlicher Stoff/Gefahrenkategorien | Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die An-Anm.

wendung in Betrieben der unteren und
oberen Klasse

P5c entziindbare Fliissigkeiten (Kat. 2, 3) 5.000 50.000 51)

Hinweis
51) entziindbare Fliissigkeiten der Gefahrenkategorie 2 oder 3, nicht erfasst unter P5a und P5b

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrinkung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe
in Elektro- und Elektronikgeraten (RoHS) - Anhang 11
kein Bestandteil ist gelistet

Verordnung 166/2006/EG iiber die Schaffung eines Europaischen Schadstofffreisetzungs-
und -verbringungsregisters (PRTR)
kein Bestandteil ist gelistet

Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (WRR)
kein Bestandteil ist gelistet

Verordnung 98/2013/EU iber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir

Explosivstoffe
kein Bestandteil ist gelistet

Nationale Vorschriften (Deutschland)

Verwaltungsvorschrift wassergefiahrdende Stoffe (VwWVwS )

Wassergefahrdungsklasse (WGK) 1
schwach wassergeféhrdend - Einstufung nach Anhang 3/Anhang 4 (VWVwS)
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15.2

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

TA Luft (Deutschland)

Massen- Massenkon- Hinweis

Stoffgruppe Klasse Konz.
strom zentration

organische Stoffe

Hinweis
3) der Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m?3 darf, jeweils angegeben als Gesamtkohlen-

stoff, insgesamt nicht tberschritten werden (ausgenommen staubférmige organische Stoffe)

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behéltern (TRGS 510) (Deutschland)

Lagerklasse (LGK) 3
(entztindliche Flussigkeiten)

Storfall-Verordnung - 12. BiImSchV

Nr. Gefahrlicher Stoff/Gefahrenkategorien
entzindlich

Hinweis

22) entziindliche Flussigkeiten: Stoffe und Zubereitungen, die einen Flammpunkt von mindestens 21 °C und

héchstens 55 °C haben (Gefahrenhinweis R 10) und die Verbrennung unterhalten

Stoffsicherheitsbeurteilung
Zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme

Abkiirzungen und Akronyme
Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
2000/39/EG Richtlinie der Komission zur Festlegung einer ersten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in
Durchfiihrung der Richtlinie 98/24/EG des Rates
Acute Tox. akute Toxizitat
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navi-
gation intérieures (Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beftrderung geféhrlicher
Guter auf Binnenwasserstral3en)
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Euro-
pdisches Ubereinkommen iber die internationale Beférderung geféhrlicher Guter auf der StrafRe)
AGW Arbeitsplatzgrenzwert
BCF BioConcentration Factor (Biokonzentrationsfaktor)
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem
Schliissel, der CAS Registry Number)
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Abkiirzungen und Akronyme

Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification,
Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen

Carcinogenic, Mutagenic or toxicic for Reproduction (krebserzeugend, erbgutverandernd oder fort-

CMR
pflanzungsgefdhrdend)
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Prifung ge-
sundheitsschadlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport gefahrlicher G-
ter, siehe IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshthe ohne Beeintrachtigung)
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fur die siebenstellige EC-
Nummer als Kennzahl fir Stoffe in der EU (Europ&ische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Européisches Verzeichnis der auf
dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (européische Liste der angemeldeten chemischen
Stoffe)
EmS Emergency Schedule (Notfall Zeitplan)
Flam. Lig. entziindbare Flissigkeit
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes Sy-
stem zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien”, das die Vereinten Nationen entwickelt
haben
IATA International Air Transpart Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fiir den Transport gefahr-
licher Giiter im Luftverkehr)

ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fiir die Beftrderung geféhrli-
cher Giiter mit Seeschiffen)

die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifi-

Index-Nr.
zierungs-Code
IOELV Arbeitsplatz-Richtgrenzwert
KZW Kurzzeitwert
LGK Lagerklasse geméal? TRGS 510, Deutschland
log KOW n-Octanol/Wasser
MARPOL Internationales Ubereinkommen zur Verhtitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (Abk. von
"Marine Pollutant")
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration)
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Abkiirzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen

ppm parts per million (Teile pro Million)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zu-
lassung und Beschrénkung chemischer Stoffe)

RID Reéglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ord-
nung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung geféhrlicher Giter)

SMwW Schichtmittelwert
STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizitét (einmalige Exposition)
TRGS Technische Regeln fiir GefahrStoffe (Deutschland)
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
TRGS 903 Biologische Grenzwerte (TRGS 903)
vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 iiber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification,
Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geéndert mit 2015/830/EU.

Beférderung geféhrlicher Guter auf Stra3e, Schiene oder Binnenwasserstraen (ADR/RID/ADN).
Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG).

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fiir den Transport gefahrli-
cher Giiter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften.

Gesundheitsgefahren.

Umweltgefahren.

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen
(Additivitatsformel).

Liste der einschldgigen Satze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)

Liste der einschlégigen Sitze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)

Code Text

H226 Flissigkeit und Dampf entztindbar

H302 gesundheitsschédlich bei Verschlucken
H312 gesundheitsschadlich bei Hautkontakt
H332 gesundheitsschadlich bei Einatmen

H336 kann Schiéfrigkeit und Benommenheit verursachen
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Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwértigen Kenntnisstand.

Dieses SDB wurde ausschlieflich fir dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieflich fir dieses
vorgesehen.
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